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محاسبات بار سرمايشي

  هـاي زيـر  بار سرمايشي در فصـل تابسـتان از بخـش   
:شود تشکيل مي

بار تشعشع نور خورشيد از پنجره  §
هاي ساختمان انتقال حرارت از جداره  §
بار نفوذ يا تهويه  §
...)ساکنين، روشنايي، موتورها و (بارهاي داخلي   §
ــزات     § ــايل و تجهي ــار وس ــايت  (ب ــپزخانه، س آش

...)کامپيوتر، بيمارستان و 
انتقال حرارت از لوله ها و مخازن  §
انتقال حرارت نهان از جداره هاي ساختمان  §

در تابستان،  انتقال حرارت از کفبدليل به کم بودن 
. گردددر محاسبه بار برودتي منظور نمياين بار 

اصلي ترين تفاوت محاسبات بار سرمايشي با گرمايشـي در  
.نظر گرفتن اثرات ذخيره سازي حرارتي ساختمان است



ذخيره سازي ساختمان



بار تشعشع خورشيد
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محاسبات بار سرمايشي

:ضرايب تصحيح تابش ورودي از شيشه عبارت است از

.مي باشد 17/1براي قابهاي فلزي يا پنجره هاي بدون قاب ضريب تصحيح برابر : تصحيح جنس قاب  §
.کاسته مي شود 15%چنانچه هوا غبارآلود باشد از تشعشع ورودي از شيشه حداکثر تا : تصحيح غبار  §
.افزايش مي يابد 7/0%، تشعشع ورودي از شيشه ft 1000به ازاي هر : تصحيح ارتفاع  §
از  7/0%اخـتلاف،   F 10باشد، به ازاي هـر   F 67چنانچه دماي نقطه شبنم بالاتر از : تصحيح ميزان رطوبت  §

بـه تشعشـع    7/0%اخـتلاف،   F 10باشد، بـه ازاي هـر    F 67تشعشع ورودي کاسته شده و چنانچه پايين تر از 
.ورودي افزوده مي گردد

مقادير جدول فوق براي شيشه معمولي بوده و براي ساير مـوارد تـابش ورودي از شيشـه    : تصحيح نوع شيشه  §
.بايد مطابق جدول صفحه بعد تصحيح گردد

مقادير جدول فوق براي شيشه بودن پوشش بوده و در صـورت وجـود پـرده يـا سـاير      : تصحيح وجود پوشش  §
.پوشش ها، مقادير جدول فوق بايد مطابق جدول صقحه بعد تصحيح گردد
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محاسبات بار سرمايشي

 24جـدول فـوق بـراي کـارکرد     . بسـتگي دارد  تعداد ساعات کارکرد سيسـتم ضريب ذخيره سازی ساختمان در درجه اول به 
.ساعت کار سيستم هم وجود دارد 16و  12مشابه همين جدول براي . تنظيم شده است ساعته



محاسبات ميزان سايه

وجود موانع مي تواند موجب ايجاد سـايه روي  
ايــن موانــع . بخــش هــايي از ســاختمان شــود

:عبارت است از

تورفتگي پنجره  §
سايه بان ها  §
اثرات ساختمانهاي مجاور  §

چنانچه بخشي از ساختمان در سايه قرار گيرد 
محاسبات تشعشع خورشـيد بـراي آن مشـابه    

چرا؟. ديوارهاي شمالي انجام مي شود
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محاسبات ميزان سايه

تعيين زواياي خورشيدي

تعيين جهت ديوار

تعيين درصد سايه افقي

تعيين درصد سايه عمودي


