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محاسبات بار سرمايشي

:بارهای داخلی ساختمان عبارت است از
بار روشنايي  §
بار افراد  §
بار وسايل آشپزخانه  §
بار موتورهاي الکتريکي  §
بار لوله هاي آب گرم و سرد  §
بار مخازن آب  §
بار سيستم تهويه مطبوع  §

همان طور که پيش از ذکر شد، اصلي تـرين تفـاوت   
محاسبات بار سرمايشي با گرمايشي در نظر گـرفتن  

بـراي  . اثرات ذخيره سازي حرارتي سـاختمان اسـت  
 ضـرايب ذخيـره  بارهای داخلي اين اثرات به صورت 

.مطرح می گردد

بارهاي داخلي



بار روشنايي
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 1 Watt = 3.4 Btu/hr

.لامپ در نظر گرفته مي شود Ballastبراي در نظر گرفتن اتلاف از  25/1، ضريب لامپهای فلورسنتبرای 



بار افراد



)الکتريکي(بار وسايل آشپزخانه 



)گازسوز(بار وسايل آشپزخانه 



بار موتورهای الکتريکي



بار لوله هاي آب گرم و سرد 

)Btu/hr.ft.∆T(ضريب انتقال حرارت برای لوله هاي گرم بدون عايق 



بار لوله هاي آب گرم و سرد 

)Btu/hr.ft.∆T(ضريب انتقال حرارت برای لوله هاي سرد عايق شده 



بار لوله هاي آب گرم و سرد 

)Btu/hr.ft.∆T(ضريب انتقال حرارت برای لوله هاي گرم عايق شده 



بار انتقال حرارت از مخازن

)Btu/hr.ft2.∆T(ضريب انتقال حرارت برای مخازن بدون عايق 

)Btu/hr.ft2(تبخير از سطح مخازن رو باز 



بار سيستم تهويه مطبوع


