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پس از محاسبه بار گرمايشي فضاهاي مختلف، با توجه به نوع سيستم گرمايشي و مقتضات ساختمان بايد وسيله 
در اين فصل وسايل گرمايشـي متـداول در حـرارت    . گرمايشي مناسب براي نقاط مختلف ساختمان انتخاب گردد

:گيرد که عبارتند از مرکزي مورد بررسي قرار مي

رادياتور  §
فن کويل  §
يونيت هيتر  §
کنوکتور  §

وسايل گرمايشي



گيـرد، امـا    هرچند انتخاب رادياتورها بايد با توجه به بار گرمايشي و با استفاده از کاتالوگ سازنده صـورت مـي    §
.بار گرمايشي يک پره براي رادياتور در نظر گرفت Btu/hr 500توان به ازاي هر  تقريباً مي

است تا از نفوذ هـواي سـرد جلـوگيري     مجاورت ديوارهاي سرديا  ها زير پنجرهبهترين محل نصب رادياتور در   §
.تر باشد کرده و دماي اتاق يکنواخت

رادياتورهـا را  . است تا هوا به خوبي در اطراف آن جريان يابد سانتيمتر 5حداقل فاصله رادياتور از ديوار و کف   §
دهند کـه ايـن امـر باعـث کـاهش رانـدمان حرارتـي آنهـا          گاه براي زيبايي داخل فرورفتگي ديوار يا قاب قرار مي

.شود مي

جنس رادياتور

چدن

فولاد

آلومينيوم

اجزاي رادياتور

شير رگلاژ

زانو قفلي

شير هواگيري

رادياتور



انواع فن کويل

زميني

سقفي

کانالي

اجزاي فن کويل

فن

الکتروموتور

کويل مسي

فيلتر

شير قطع و وصل

شير هواگيري

لوله تخليه

کشي انواع لوله

اي چهار لوله

اي سه لوله

اي دو لوله

کويـل بـه عنـوان     چنانچه از فـن  §
وســيله سرمايشــي اســتفاده شــود، 
ــوا روي   ــت ه ــر رطوب ــان تقطي امک

آب . ها وجود خواهـد داشـت   کويل
ــر   ــر در ســيني زي حاصــل از تقطي

ها جمع شده و از طريق لوله  کويل
قطـر لولـه   . گـردد  تخليه خارج مي
ــه اغلــب  و جــنس آن از  ¾"تخلي
.است فولاد گالوانيزه

فن کويل



گردد، هرچند به دليل مشکلات حمـل و نقـل، از    توليد مي cfm 1200تا  200هاي  ها در ظرفيت کويل فن  §
.شود کمتر استفاده مي cfm 1000هاي بالاي  ظرفيت

بوده و معمولاً از طريـق روشـن و خـاموش کـردن فـن       امکان کنترل دماي اتاقکويل  يکي از مزاياي مهم فن  §
.گيرد در شرايطي که آب پيوسته در کويل جريان دارد، صورت مي ترموستاتدستگاه با استفاده از 

.آيد بهترين محل براي نصب ترموستات بشمار مي کويل ديوار مقابل فن  §

و با مراجعه  سرمايشي-بار گرمايشيکويل با توجه به  انتخاب فن  §
از آنجا که اختلاف دمـاي بـين   . گيرد به کاتالوگ سازنده صورت مي

آب و محيط در گرمايش تقريباً دو برابـر سـرمايش اسـت، ظرفيـت     
ها به مراتب بيش از ظرفيت سرمايشي آنها بـوده   کويل گرمايشي فن
کويل بـراي بـار برودتـي انتخـاب شـده و بـراي بـار         و لذا اغلب فن

.شود گرمايي چک مي

فن کويل



نوع سيال

نوع جريان

کنوکتوريونيت هيترفن کويلرادياتور

آب

طبيعي

آب

اجباري

آب، بخار

اجباري

آب، بخار

طبيعي

يونيت هيتر و کنوکتور


