
طرح سیستم هاي تهویه مطبوع

دکتر محمد حسن سعیدي
93-92نیمسال دوم 



ها لـــوله

Pipeانواع لوله

Tube

ANSI

ASME/ASTM

هزارم اينچ

BWG

Schedule No.

STD/XS/XXS







تکيه گاه ها

، تمامي خطوط لوله کشي بايد با استفاده از تکيه گاه هـاي  شيرآلاتو  وصاله هاداخل آن،  سيالو  لوله هابراي تحمل وزن   §
.مطمئن محکم شود

جداول فوق فواصل . عامل اصلي در تعيين فاصله تکيه گاه ها براي لوله هاي افقي، تغيير شکل ناشي از وزن خطوط است  §
.توصيه شده براي لوله هاي فولادي با ضخامت استاندارد و مسي در شرايط پر از آب را نشان مي دهد



وصاله ها



شيرآلات

شيرآلات

)دروازه اي(شير کشويي 
Gate Valve

)بشقابي(شير کف فلزی 
Globe Valve

شير يک طرفه
Check Valve

شير زاويه اي
Angle Valve

شکل Yشير 
Y Valve

شير ربع گرد
Cock Valve

قطع و وصل جريان در
بسته/ حالت کاملاً باز 

تنظيم جريان مايعات در
ای مختلف هحالت

تنظيم جريان گازها
توپکی/ سماوری 

محدودسازي جهت جريان
Swing / Lift





شيرآلات


